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PWiK Oborniki, dnia 01 stycznia 2022 .
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— PROCEDURA WYDANIA WARUNKOW

PRZYLACZENIA ORAZ PRZYLACZENIA DO SIECI
WODOCIAGOWEJ LUB/I
KANALIZACYJNEJ DLA PODMIOTOW

UBIEGAJACYCH SIE O PRZYLACZENIE DO SIECI

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie sktada do Spotki pisemny wniosek o wydanie
warunkow przylaczenia do sieci (druk - zal. nr 1 lub zaknr 2 ). Do wniosku nalezy
dolaczy¢ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, ktory moze zosta¢ sporzadzony
odrecznie lub na mapie sytuacyjnej i musi okresla¢ usytuowanie przytacza w stosunku
do istniejacej sieci wodociggowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektéw 1 sieci
uzbrojenia terenu. Zaleca si¢ sporzadzenie planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego na
mapie sytuacyjnej. (mapa zasadnicza - preferowana skala 1:500 *)

Po wptynigciu wniosku o wydanie warunkow przytaczenia do sieci, Spotka potwierdza
pisemnie jego ztozenie przez podmiot ubiegajacy si¢ o przytaczenie do sieci, okreslajac
w szczegblnosci date jego zlozenia.

Po potwierdzeniu daty ztozenia wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia do sieci,
Spotka dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania. Spotka wydaje warunki badz
odmawia ich wydania, w terminie:

1) 21 dni — od dnia zlozenia wniosku o wydanie warunkow przytaczenia do sieci,
w przypadku budynkow mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujacych si¢
w zabudowie zagrodowej;

2) 45 dni — od dnia zlozenia wniosku o wydanie warunkow przyltaczenia do sieci,
w pozostatych przypadkach.

W przypadku stwierdzenia, ze wniosek o wydanie warunkéw przylaczenia do sieci nie
jest kompletny, Spotka wzywa podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do uzupetnienia
brakow formalnych oraz wskazuje termin i zakres uzupetnienia wniosku. Pismo dorecza
si¢ przesytka rejestrowang

W  szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Spoétka moze przedtuzy¢ terminy
rozpoznania wniosku, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim
zawiadomieniu podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenie do sieci z podaniem
uzasadnienia przyczyn tego przedtuzenia.

Rozpoznanie merytoryczne kompletnego wniosku o wydanie warunkéw przytaczenia
do sieci nastgpuje w terminach okreslonych w pkt 3 poprzez wydanie warunkow
przytaczenia do sieci albo odmowe wydania warunkow przytaczenia do sieci .

Podmiot ubiegajacy si¢ o przylaczenie do sieci przed rozpoczeciem budowy i po
sporzadzeniu dla przylaczy planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej
lub jednostkowej, moze przedtozy¢ Spotce sporzadzony plan celem sprawdzenia przez
Spolke, czy uwzglednia wydane warunki przylaczenia do sieci.
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W przypadku, gdy Spotka stwierdzi niezgodno$¢ planu sytuacyjnego z wydanymi
warunkami przytaczenia do sieci poinformuje o tym podmiot ubiegajacy si¢
o przylaczenie celem usunigcia niezgodnosci.

Wiaczenie do sieci wodociggowej lub / i do sieci kanalizacyjnej nastepuja w terminie
ustalonym z podmiotem ubiegajacym si¢ o przytaczenie.

Po wykonaniu przytacza wodociggowego i/lub przytacza kanalizacji sanitarnej (przed
zasypaniem wykopu) Inwestor zglasza pisemnie ( druk - zal. nr 3) lub telefonicznie
gotowos¢ do dokonania odbioru technicznego przytaczy.

W terminie nie przekraczajacym 3 dni roboczych od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru, Spétka dokonuje odbioru technicznego wykonanych przytaczy sprawdzajac,
czy przyltacza zostaly wykonane zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia do sieci.

Po dokonaniu odbioru technicznego nastgpuje pisemne sporzadzenie protokotu
z odbioru ( druk - zaknr 4 ) i zawarciu umowy o zaopatrzenie w wod¢ lub
odprowadzanie $cieckéw w ciggu 7 dni roboczych nastepuje montaz przyrzadow
pomiarowych.

Inwestor jest zobowigzany do dostarczenia mapy-geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej do 30 dni roboczych po wykonaniu przytacza celem uzyskania kopii
protokotu z odbioru lub zaswiadczenia o wykonanym przytaczu oile jest to wymagane
przepisami.






